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Kirjeldus on genereeritud automaatselt]
BIM üldkontrollid 2021 BIMcollab ZOOM v1

Üldkirjeldus:
Käesolev mudeli kontrolli reeglistik on koostatud BIM projektide kvaliteedi hindamise lihtsustamiseks. 
Kasutajate sihtrühmaks on eelkõige projekteerijad ja projekteerimise projektijuhid, kellele reeglistik annab võimaluse lihtsamalt oma tööd kontrollida. Samuti on reeglistik abiks BIM koordinaatorile.
Reeglistik töötab vabavaralise tarkvaraga BIMcollab ZOOM, mille saab alla laadida siit: https://support.bimcollab.com/en/zoom/free-ifc-viewer

Installeerimise juhend:
Reeglite laadimine ZOOM tarkvarasse käib järgneva ekraanipildi alusel.
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Kasutusjuhend:
Reeglistik on koostatud kontrollinimekirja (check-list) põhimõttel. See tähendab, et reegleid järjest läbi klõpsates ja lugedes reegli kirjeldusi (description) ütleb tarkvara, mida kontrollitakse või mida peaks kasutaja ise kontrollima. 
Selleks, et kontrollireeglid töötaksid, peab enne kontrollide kasutamist sisse lülitama järgnevad funktsioonid.
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Reeglistik on ülesse ehitatud järgmiselt:

· Punasega üldised kontrollireeglid (ÜLD)
· Tumerohelisega rekonstrueeritava projekti täiendavad kontrollireeglid (REK)
· Sinisega iga valdkonna kohta käivad kontrollireeglid (AR, EK, KVJ, VK, EL)
· Helerohelisega valdkondadeülesed kontrollireeglid (INTER)
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Reegleid on kahte tüüpi:
1. Reegel teostab automaatkontrolli ja tulemus kuvatakse visuaalsel kujul. Näiteks reegel 1.2. Tehes reegli peal topeltklõpsu, annab programm alla vasakusse nurka nimekirja projektis olevatest mudelitest värvikoodidega ja värvib 3D aknas iga osamudeli vastava värviga.
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2. Reegel ütleb kontrollijale, mida peaks kontrollima. Näiteks reegel 1.1. Tehes reegli peal topeltklõpsu, ei anna reegel visuaalset tulemust. Küll aga saab lugeda „Description“ lahtrist, mida BIM projektis kui tervikus kontrollida tuleb.
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Märkused:

· Käesolev kontrollireeglistik ei sisalda täielikke geomeetriliste vastuolude ega andmesisu kontrollireegleid.
· Selleks, et osamudelite kontrollid töötaksid, on tarvis, et osamudelite nimetused sisaldaksid vastavat valdkonna tähist (nt ehituskonstruktsioonide mudel – EK). See märkus on toodud välja ka ühe kontrollina ÜLD osa paketi sees.
· Kui projekt sisaldab täiendavaid mudeleid (näiteks sprinkler, ravigaasid vms) siis tuleb olemasolevaid kontrolle nende jaoks kohandada ning juurde luua.
· Kontrollireeglistik on heaks baasiks, mille põhjale arendada täiendavad ettevõtte- või projektispetsiifilised kontrollid.

*Käesolevad reeglid ja juhendmaterjal on koostatud koostöös MTÜ Digitaalehitus-e (Digitaalehituse klaster, https://digitaalehitus.ee/) BIM töörühmaga. 
Tegevust on rahastatud Digitaalehituse klastri projekti nr EU52966  vahenditest.

Täpsustavad küsimused ja tagasiside reeglite kohta on oodatud aadressile info@tulitec.com
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